Ejemplo de climatología:

Si usted quiere repetir este ejemplo en su computadora, debe copiar los siguientes archivos en el directorio apropiado (del directorio JUN01LRG en el CD):

Copiar:

climnum.k  cli_ir4t.k  combfreq.k  avimgdis.k

En:

 //C/home/user/mcidas/bin

Copiar:

VIRT9010  C4_FRE10.ET

En:

 //C/home/user/mcidas/data

Desactive el Programador.

Los comandos están en negrita, tenga cuidado con las mayúsculas y minúsculas. En su computadora, es posible cargar imágenes directamente del CD. En el comando siguiente tendrá que cambiar la letra C correspondiente al disco duro, por la letra correspondiente a su unidad de disco compacto.

REDIRECT CLEAR

REDIRECT ADD AREA* “//C/JUN01LRG

AVIMGDIS IR4 ALL FUL FRE 1 SET=LRG MAP=YES

IMGDISP LID.4996 25 GRAY=YES

EG

EU REST C4_FRE10

MAP H 3

CLIMNUM

Vea los resultados de este comando en la ventana de texto. La última línea despliega el umbral de temperature que se usó para crear el producto compuesto. Para 

THRESH TEMP = 273 solo los pixeles igual o más fríos que 273 K fueron contabilizados en el cálculo de frecuencia.  IWT = número de imágenes usados en el producto.

Vea las imágenes en secuencia. Observe las variaciones diurnas. Deténgase en la última imagen y examine el producto compuesto mensual.

Calcule las frecuencias nuevamente para un umbral de temperatura de 235 K:

En la ventana de DOS, cree un nuevo directorio (en C, en el disco duro)

mkdir JUN01235  
En la ventana de texto de McIDAS, escriba:

REDIRECT ADD AREA49* “//C/JUN01235

REDIRECT LIST

Debe aparecer:

Number of active redirection entries=2

AREA49* //C/JUN01235

AREA* //C/JUN01LRG

CLI_IR4T 63 86 235

AVIMGDIS IR4 ALL FUL FRE 126 SET=LRG MAP=YES

COMBFREQ 4972 4995 4996

SF 150

IMGDISP LID.4996 150 GRAY=YES

EG

EU REST C4_FRE10

MAP H 3

CLIMNUM

LB 126 150

El resultado debe verse muy diferente del creado con el umbral de 273 K. Estas imágenes están en los cuadros opuesto, puede comparar varias imágenes de ambos casos con 

ALT O

No le gusta la tabla de colores?  Cámbiela con la opción “Deslizar la paleta” en el GUI . Cuando encuentre una paleta de su gusto, grábela:

EU SAVE NEWNAME

Pruebe otros umbrales de temperatura, no olvide crear un directorio nuevo para los resultados.

Cambie el redireccionamiento REDIRECT de AREA49* y agregue uno nuevo (por ejemplo 255 K): 

REDIRECT DEL AREA49*

REDIRECT ADD AREA49* “//C/JUN01255

